
• Snabb installation och lätt att använda

• Justering utan nyckel eller verktyg upp & ner, bara att trycka på knapparna
för att låsa upp

• Tvåkanals låsmekanism

• Stark & hållbar, kroppen är i ett stycke

• Justerbar

• Ergonomisk form

• Finns i Gripple Standard Hanger kit, Y-Fit och Y-Pipe kit, och C-Clip Kit

• För närvarande tillgänglig i två storlekar

• Lastvärde upp till 45 kg

• Säkerhetsfaktor 5:1

• Material lås
• Kropp:	Zink	ZA2

• Fjäder:	Rostfritt	stål	302

• Ändproppar	30%	glasfiberarmerad	polypropylen

• Knappar:	30%	glasfiberarmerad	&	5%	silikon	fylld	
polypropylen

• No.2	Max	last	med	Ø	2	mm	vajer:	0	-	45	kg	

Lägg “EXP” i slutet av den aktuella produktkoden.
Exempel: För en HF21FR med express blir HF21FREXP

Den nya generationen Gripple Express är nu snabbare och enklare att installera. 
Nu utrustad med integrerad justering - inga verktyg krävs.
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L (mm) W (mm) D (mm)

No2 28,4 21,4 11,6

Material vajer
• varmgalvad
• uppbyggnad med 7x7 

kardeler 




